
Özellikler
Maksimum Durak Sayısı 32 16 64 64 12
Maksimum Hız 1.6 m/s 1.6 m/s 3 m/s 4 m/s 1.6 m/s
Grup Çalışmada Maksimum Asansör Sayısı 8 8 8 8 2
Elektrikli Asansör ● • ● ● ●
Hidrolik Asansör • ● ● • •
EN 81-1 ● ● ● ● ●
EN 81-1 + A3 ● ● ● ● ●
EN 81-20 / 50 ● ● ●
Trafik Sistemi
Basit Kumanda ● ● ● ● ●
Basit Toplama ● ● ● ● ●
Tek Yön (Aşağı-Yukarı) Toplama ● ● ● ● ●
Çift Yön Toplama ● ● ● ● ●
Haberleşme
Kat Üniteleriyle Paralel Haberleşme ● ● ● ● ●
Kabin Üniteleriyle Paralel Haberleşme ● ● • • •
Kat Üniteleriyle CAN-Bus Seri Haberleşme ● ● ● ● ●
Kabin Üniteleriyle CAN-Bus Seri Haberleşme • • ● ● ●
Kat Algılama Metodları
Sayıcı ● ● ● ● ●
Enkoder ● ● ● ● ●
Gray Kod ● ● • • •
Limax 2M • • ● ● ●
Diğer Özellikler
İnternet Üzerinden Uzaktan Erişim O O O O O
Direkt Bilgisayar Bağlantısı (USB/RS232) O O O O O
Ağ Üzerinden Bilgisayar  Bağlantısı (Ethernet) O O O O O
Hata Anında Cep Telefonuna Mesaj Gönderme O O O O O
Kullanıcıya Bağlı Kayıt İzni / Engellemesi ● ● ● ● ●
Bellekte Hata Saklama ● ● ● ● ●
Tarih ve Gerçek Zaman Saati O O ● ● ●
Direkt Duruş • • • ● ●
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