ALYA SERISi
SERI HABERLESMELI KAT KASETi
KURULUM KILAVUZU

TFT Gosterge

Dokiiman Versiyon: v1.03
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ALYA Kat Kaseti icerik

®  ALYA Seri Haberlesmeli Kat Kaseti
e  Montaj Dibelleri ve Vidalari
e  Kullanim ve Kurulum Kilavuzlari

e CAN ara yiiziine sahip kuyu dibi karti olmayan sistemler igin sonlandirma direnci

e SD Kart

1- Mekanik Kurulum

1.1 ALYA Kat Kasetinin alt kisminin ortasindaki yay mekanizmasini bir tornavida ile
bastirarak 6n kapagi agin.

1.2 Arka plakayi, montajini yapmak istediginiz bolgeye yerlestirerek kablo vida
deliklerini isaretleyin.

1.3 M6.5 dibel icin delik delin (sekil 3'te X ile gosterildigi gibi).

1.4 Duvarda, kumanda panosundan gelen 40x28mm boyutlarindaki dikdortgen
soketin gecebilecegi bir delik agin. (Sekil 3'te E olarak gosterilmistir)
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1.5 Aclilan deliklere 4 tane dibel yerlestirin (X).

1.6 Mekanik kurulumu tamamlamak igin 4 tane M4x30 vida kullanarak arka plakayi
duvara sabitleyin.

2- Elektriksel Baglantilar

Terminals of Contro Panel Terminals of Contro Panel
S ey omad CONTROL PANEL
FRONT BACK
m ____________________________________________
(") @ @@ 1
1o oge Lo op o ‘ Bl
[oelo o] [oole o]
Cepel Cope) ‘ OTHER FLOORS
|[oee ._.:F‘J
I [o olo o]
—_— BOTTOM FLOOR
‘E ©eoge el
@ @
e . .
) g 8 o Qn Terminating ot
[ CanBus ”E Resistor
Terminals of Pit Control Unit (KDM) ) S
Sekil 4 Sekil 5

2.1 Kat kasetlerinin CANBUS kablo terminallerini kumanda panosundaki ilgili sokete
baglayin (100-1000-CL1-CH1).

2.2 Sisteminizde Sekil 4'te gosterildigi gibi CAN araylizli bir kuyu dibi kontrol tnitesi

varsa, tim kat kasetlerini ikili beyaz dikdértgen soketli CAN-BUS kablolariyla bu lniteye

baglayin.

2.3 Seri haberlesmeli bir elektronik kuyu dibi kontrol karti yoksa, Sekil 5'te gosterildigi
gibi en alt kattaki kat kasetinin alt soketine bir sonlandirma direnci takin.



3- Calistirma ve Ayar islemleri

Uriintin Gstiinde YUKARI, ASAGI ve ENT olmak iizere 3 tane buton vardir.

Kurulum menusine (Sekil 6) girmek icin ENT butonuna 3 saniye basili tutun.

AYARLAR
e ID
ID 000 = e  Buzzer Seviyesi
Buzzer Seviye [ooo 2l e  Simiilasyon Kat Sayisi
Sim. Kat Sayis (000 2 *  Similasyon ON/OFF
. Katta Isigi ON/OFF
Simulasyon u ° atta Isigi ON/
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Yazi Rengi REM ¥ e Arka Plan Rengi
Yon Ok Rengi KIRMIZI |~ e Lisan
Arka Plan MAVLlv | opsiyonlari setup menisiinde
Lisan TURKCE |~ | mevcuttur.
sekil 6

ENT butonuna basarak diger bir parametreye gecebilirsiniz. ilgili parametrenin degerini
YUKARI ve ASAGI butonlariyla degistirebilirsiniz. Secimi onaylamak igin ENT butonuna
basiniz.

3.1. ID: Kat kasetinin, kat numarasini (ID olarak adlandirilan) géreceksiniz. Burada “id”,
parametre adinin ve numarasinin sayi degerini temsil eder. Kat numarasi, YUKARI
butonuna basilarak arttirilabilir veya ASAGI butonuna basilarak azaltilabilir. Kat
numarasi ayarlandiktan sonra ENT butonuna basilarak onaylanir ve bir sonraki
opsiyona gegilir. (Sekil 7).

3.2. Buzzer Seviyesi: Bu opsiyon buzzer ses seviyesini ayarlamak igin kullanilir. Buzzer
seviyesi YUKARI butonuna basarak artirilabilir, ASAGI butonuna basilarak azaltilabilir.
ENT butonu ile segilen seviye onaylanir.
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Sim. Kat Sayisi

Sekil 7

Simiilasyon Kat Sayisi: Similasyon modunda gérintiilenecek maksimum kat sayisini
belirler. LOP bu parametrede belirtilen degere kadar artar ve tekrar azalir.

Kat sayisi, YUKARI butonuna basilarak arttirilabilir veya ASAGI butonuna basilarak
azaltilabilir. Kat numarasi ayarlandiktan sonra ENT butonuna basilarak onaylanir ve
bir sonraki opsiyona gegilir.

Simiilasyon: Kat kasetini, gercekte asansorde ¢alisiyormus gibi ¢alistirir.

NOT: Simiilasyon modu aktif ise kat kaseti simiilasyon moduna gecer ve kumanda
panosu ile haberlesmeyi durdurur. Kumanda panosu ile haberlesmesi i¢in bu modun
pasif olmasi gerekir.

Simiilasyon modu YUKARI butonu ile aktif edilir. Pasif hale getirmek igin tekrar ASAGI
butonuna basilir. ENT butonuna basilarak onaylanir ve bir sonraki opsiyona gegilir.

Katta Isigi: Yari otomatik kapil sistemlerde kabin kata geldiginde, kat kaseti Gizerinde
katta ikonu gorintilenmelidir. Bu ikonun goriintllenebilmesi igin yari otomatik
kapih sistemlerde bu segenek aktif edilmelidir.

Katta Isig1, YUKARI butonu ile aktif edilir. Pasif hale getirmek icin tekrar ASAGI
butonuna basilir. ENT butonuna basilarak onaylanir ve bir sonraki opsiyona gegilir.

Yazi Rengi: Numaralarin ve yazilarin rengini degistirir.
Yon Ok Rengi: Asansor yon oklarinin rengini degistirir.



3.8. Arka Plan Rengi : Gostergenin arka plan rengini degistirir. TFT gostergenin arka
planina bir resim yerlestirmek istediginizde SD karta resim yliklemeniz
gerekmektedir. Resmin adi tft, uzantisi ise .bmp olmalidir (tft.bmp).

SD kart, kat butonyer karti Gzerine yerlestirildikten sonra yukarida anlatildigi sekilde
ayarlar menistine girilir ve Arka Plan opsiyonu Sekil 8’deki gibi RESIM olarak
ayarlanir.

Arka Plan

KIRMIZI

Sekil 8
3.9. Lisan: TFT gostergenin dilini degistirir.

Biitiin parametreleri ayarladiktan sonra kaydedip meniden ¢ikmak icin ENT butonuna 3
saniye basili tutun. Ayarlar kaydedildikten sonra kat kasetinin enerjisi kesilse dahi ayarlar
korunur.

4- Yazilim Giincelleme

Calculating cheksum.

AR AN %100

Cheksum is correct.

Uploading firmvare.

UV EAARRARCOCRNE <2400

The firmware uploading was completed successfully.
Program terminated.

Sekil 9
TFT ekran yazilimi SD kart yardimiyla glincellenebilir.

Yazilim giincelleme isleminden 6nce, istenilen yazilim SD karta yuklenir (.clt uzantili).
Daha sonra SD kart kat kaset karti Gizerindeki SD kart okuyucuya yerlestirilir.
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Yazilim giincellemeden 6nce kat kasetinin enerjisi kesilir. Glincelleme ekranina
gecebilmek igin kat kaseti tekrar enerjilendirilirken YUKARI ve ASAGI tuslar ayni anda
basili tutulur. Sekil 9'daki glincelleme ekrani gériintiilendikten sonra butonlar serbest
birakilir.

Glincelleme ekraninda .clt uzantili dosya segilir. Eger SD kart icerisinde birden fazla
dokiiman varsa, dosyalar arasinda gecis yapmak icin YUKARI ve ASAGI butonlari kullanilir.
Dosyayi segtikten sonra glincelleme islemini baslatmak icin ENT butona basin.

Uyari : Giincelleme islemi sirasinda kesinlikle enerjiyi kesmeyin.

Glincelleme islemi tamamlandiktan sonra kat kaset karti kendini yeniden baslatacaktir.
Ekran tekrar acildiginda Sekil 10’daki gibi versiyon ve ID bilgileri ekranda goriintilenir.

BASLATILIYOR...

Versiyon: 1.01a
ID No: 4

sekil 10

5-Dikkat!

4.1 Paneli temizlemek igin sadece paslanmaz gelik temizleyicisi kullanin.
4.2 Paneli temizlemek icin herhangi bir deterjan veya asit kullanmayin.
4.3 Kat kaseti herhangi bir siviyla temas etmemelidir.

4.4 Herhangi bir elektrik arizasi durumunda, kat kasetinin enerjisini kesin ve Aybey
Elektronik Teknik Servisiyle iletisime gegin.



