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AYBEY
ELEKTRONİK

 Bu belge uygulamalar için öneri niteliğindedir. Aybey Elektronik bu
 belgenin içeriğini ve görünümünü önceden haber vermeksizin değiştirme
 hakkına sahiptir. Bu belgedeki hata ve eksiklerden veya uygulamadan
 kaynaklanabilecek problemlerden Aybey Elektronik sorumlu tutulamaz.
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 M0,  MK  KABİN ÜZERİNDEN 
FLEXIBLE KABLO İLE PANOYA İLETİLİR.
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KULLANILMAZ.

 SAYICI SİSTEMİ  MIKNATIS DİZİLİŞ VE 
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LİMİT ŞALTERLERİN YERLEŞİM  ŞEMASI

BI-STABLE ŞALTERLERDİR.
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817/KSR1

MK

OTOMATİK KAPI
AÇIK KALMA

BÖLGESİ

818

818/KSR2
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SİSTEMDEKİ DURAK SAYISI KADAR MIKNATIS
 ŞEKİLDEKİ GİBİ DİZİLİR.
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 M0 VE MK  ANAHTARLARI
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# HU-HD Girişleri Ara Hız Parametresi  (A11-1)
Aktif Edildiğinde Çalışır.

$

$
$ HU Ve HD Şalterleri En Alt Ve En Üst  Katlardan

Birer Kat Önce Kat Bilgisini Okudukdan Sonra
Şekildeki Gibi Konulur.

TEK HIZLI SİSTEMLERDE 0T0MATİK KAPI !
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KABİN
AŞAĞIDA

KABİN
YUKARIDA

1000

817 (KSR1) VE 818(KSR2) LİMİT SVİÇLERİNİ
MAKARALI ŞALTER KULLANABİLİRSİNİZ.

817
818

YOKSA VE HİDROLİK ASANSÖRLERDE MK ŞALTERİ

**NOT : Hidrolik asansörler için (M0) sayıcı ve (818-817) KSR bağlantıları aynıdır.
Durducu, seviyeleme ve kapı köprüleme şalterlerinin bağlantıları ve yerleşimi için
Hidrolik mıknatıs diziliş şemasına bakınız.


